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1. Umístění čerpadla


Na dno misky umístěte čerpadlo.  


Osvětlení protáhněte otvorem ve Hadičku, která je uvnitř kamenné části nasaďte na horní dál čerpadla. střední části největšího  kamenného dílu.





2.  Naplnění vodou


Pokud máte správně zapojené všechny části dle obr.1, můžete nalít vodu do fontánky. (nejlépe přefiltrovanou pomocí Regiles Vodního filtr..systému, který vodu změkčí a odvápní, nebo  destilovanou vodu)


Nyní je fontána  připravena a můžete ji zapojit do zásuvky.











Upozornění: 


Přečtěte si pozorně návod k použití čerpadla. 





Vodu v nádobce je třeba průběžně kontrolovat a dolévat, neboť dochází k přirozenému odpařování vody.





Případnou reklamaci uplatňujte u prodejce, kde jste výrobek zakoupili. Jako záruční list slouží doklad o nákupu.


Vyrobeno v SRN.   Dovozce pro ČR: Beatin Aqua s.r.o., www.beatinaqua.cz




















Doporučená údržba fontány: 


1) Doporučujeme používat Regiles Vodní filtrační systém , který změkčí vodovodní vodu a odvápní ji.  (lze zakoupit u prodejce)


2) 1x měsíčně  doporučujeme vyměnit vodu ve fontánce.


3) 1 x za 2 měsíce doporučujeme vyčistit vnitřek fontánky a čerpadlo (viz návod k použití čerpadla)





Obsah fontány








